LGWA 2/50 =1 5]

Smar tozyskowy SKF LGWA 2 w beczce 50 kg

SKF LGWA 2 jest najwyzszej jakosci smarem plastycznym na bazie oleju
mineralnego, z zageszczaczem w postaci kompleksu litu, odpowiednim
do pracy w warunkach dziatania skrajnie wysokich naciskéw (EP). Smar
LGWA 2 jest zalecany do zastosowan przemystowych i motoryzacyjnych,
gdzie poziomy obciazenia lub temperatury wykraczajg poza zakres pracy
smarow uniwersalnych. Typowe zastosowania: ¢ £ozyska kot
samochodéw osobowych, przyczep, naczep i ciezaréwek * Pralki

* Wentylatory i silniki elektryczne
e Doskonate smarowanie w temperaturach szczytowych do 220 °C (430

OF)
* Ochrona tozysk kot pracujgcych w ciezkich warunkach
» Skuteczne smarowanie w warunkach wilgoci

* Dobra odpornosc¢ na wode i korozje

* Doskonate smarowanie przy wysokich obcigzeniach i niskich

predkosciach
Overview

Wymiary

Waga produktu

Osiggi robocze

Zalecane Fans and electric
zastosowania motors

he@dramy dail pulley

bearings

Suitable for High load 0]

applications

Suitable for Vertical shaft (0]
applications

Suitable for applications -
with Oscilating movements

Suitable for applications with +
Severe vibrations

Suitable for applications +
that require Rust protection

Suitable for applications o
that require Water resistance

Suitable for applications that +
require Frequent start-up
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Speed (max.) n x dm (x 1000)
Zakres temperatury pracy
Dropping point (min) ISO 2176

Penetration DIN ISO 2137,
Worked, 60 strokes (10'mm)

Penetration DIN ISO 2137,
Prolonged

(max.), 100 000 strokes,
10'mm

Mechanical stability - Roll
stability,

ASTM D1831 (max.) 50 hrs at
80°C, 10'mm

Mechanical stability, V2F test,
144 hrs

Corrosion protection, Emcor,
ISO 11007, Distilled water

Corrosion protection, Emcor,
ISO
11007 modified, Water washout

Corrosion protection, Emcor,
ISO 11007 modified, 0.5% NaCl

Water resistance (max.) DIN
51807/1, 3 hrs at 90 °C

Oil separation DIN 51817, 40°C,
o,
%

Lubrication ability, R2F test B
at 120°C

Copper corrosion (max.) DIN
51811
/ASTM D4048, 24 hrs at 100°C

Rolling bearing grease life
(max.) ROF

test, L50 life, 10000 r/min, hrs
at °C

EP performance - 4 ball - Wear
scar (max.) DIN 51350/5,
1400N

EP performance - 4 ball -
Weld load (min.) DIN 51350/4

300
-30.0 - 140.0 °C
250 °C

265 -295

+50

+50

0-0

0-0

1-5

Pass at 100°C

2 max.

min. 1000 at 130°C

1.8 mm

2600N
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Wtasciwosci
DIN 51825
code
Klasa konsystencji
wedtug NLGI

Thickener

Kolor

Base oil
type

Base oil viscosity
DIN 51562 at 40 °C

Base oil viscosity
DIN 51562 at 100 °C

Dopuszczalny okres
magazynowania

aIGE

KP2N-30

Lithium complex
Amber

Mineral

250 mm?/s

17 mm?/s

5 year

50 kg drum
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Packsize

Available for single yes
point lubrication
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Warunki korzystania

Uzyskujac dostep do i korzystajgc z niniejszej strony internetowej / aplikacji, bedacej
wtasnoscig spotki AB SKF (publ.) (556007-3495 Goteborg), ktora jg wydata (nazywanej dalej
.SKF”), zgadzasz sie na nastepujace warunki i postanowienia:

Zastrzezenie gwarancyjne i ograniczenie odpowiedzialnosci

Pomimo dotozenia wszelkich staran, aby zapewni¢ doktadnos$é informacji zamieszczonych na niniejszej
stronie internetowej / w niniejszej aplikacji, SKF dostarcza te informacje w stanie ,TAK

JAK JEST” oraz WYLACZA WSZELKIE JAWNE ORAZ DOROZUMIANE GWARANCJE | REKOJMIE,

W TYM MIEDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ

| PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. Uzytkownik potwierdza, ze uzytkowanie niniejszej strony
internetowej / aplikacji odbywa sie na jego wytaczne ryzyko i ze przyjmuje on wszelkg
odpowiedzialno$¢ za koszty poniesione w zwigzku z uzytkowaniem strony / aplikacji, oraz

ze SKF nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezposrednie, przypadkowe, nastgpcze ani posrednie
wynikajace z dostepu do strony / aplikacji ani z wykorzystania informacji lub

oprogramowania udostepnionych na niniejszej stronie internetowej / w niniejszej aplikacii.

Wyrazone na niniejszej stronie / w niniejszej aplikacji gwarancje i rekojmie dotyczace

produktow i ustug SKF nabywanych lub wykorzystywanych przez uzytkownika sa okreslone przez
warunki uzgodnione w ramach umowy dotyczacej takiego produktu lub ustugi. Ponadto

w przypadku stron / aplikacji nienalezacych do SKF, do ktérych prowadza odwotania lub

hipertacza ze strony / aplikacji SKF, firma SKF nie udziela zadnych gwarancji w zakresie

doktadnosci ani wiarygodnosci informacji zamieszczonych na tych stronach / w tych

aplikacjach ani nie ponosi odpowiedzialnosci za zamieszczone na nich / w nich materiaty

stworzone lub opublikowane przez inne podmioty. Ponadto SKF nie gwarantuje, ze niniejsza strona
internetowa / aplikacja i powigzane z nig inne strony / aplikacje sa wolne od

wiruséw lub innych szkodliwych elementow.

Ustugi zewnetrzne

Ogladajac tresci w serwisie YouTube za posrednictwem strony (stron) SKF (tj. korzystajac z ustug YouTube
API), zgadzasz sie na przestrzeganie Warunkéw korzystania z serwisu YouTube.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do niniejszej strony / aplikacji oraz do informacji i oprogramowania dostepnych

za jej posrednictwem sg wtasnoscig SKF lub jej licencjodawcow. Wszelkie prawa zastrzezone. Wszelkie
materiaty objete licencja bedg opatrzone odwotaniem do licencjodawcy, ktory udzielit SKF prawa do
uzytkowania takich materiatow. Informacje i oprogramowanie dostepne na niniejszej stronie
internetowej / w niniejszej aplikacji nie moga by¢ powielane, kopiowane, przegrywane,

przekazywane, rozpowszechniane, zapisywane, modyfikowane, pobierane ani wykorzystywane w inny
sposob do celow komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody SKF. Materiaty te moga by¢ jednak powielane,
zapisywane i pobierane bez pisemnej zgody SKF przez osoby fizyczne do uzytku prywatnego.

W zadnym wypadku te informacje lub oprogramowanie nie mogg by¢ przekazywane osobom trzecim.
Niniejsza strona zawiera niektore obrazy wykorzystane na licencji udzielonej przez firme

Shutterstock, Inc.

Znaki towarowe i patenty

Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek i znaki firmowe wyswietlane na niniejszej stronie internetowej
/ w niniejszej aplikacji stanowig wtasno$¢ SKF lub jej licencjodawcow i nie moga by¢

wykorzystywane w zaden sposob bez uprzedniej pisemnej zgody SKF. Wszelkie objete licencjg znaki
towarowe publikowane na niniejszej stronie internetowej / w niniejszej aplikacji sa opatrzone
odwotaniem do licencjodawcy, ktéry udzielit SKF prawa do korzystania z danego znaku towarowego.
Dostep do niniejszej strony internetowej / aplikacji nie oznacza udzielenia uzytkownikowi licencji

w zakresie jakichkolwiek patentow bedacych wtasnoscia firmy SKF lub wykorzystywanych przez nig

w ramach licencji.

Zmiany

SKF zastrzega sobie prawo do wprowadzania na niniejszej stronie / w niniejszej aplikacji
zmian i uzupetnien w dowolnym czasie.
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