
ULTRAGUARD S.C. SYSTEM CLEANER
Środek do czyszczenia i odkażania układów emulsyjnych.

Opis
ROCOL Ultraguard SC jest środkiem do czyszczenia maszyn i systemów do obróbki skrawaniem. Używa się go 
z emulsjami chłodząco-smarującymi, szczególnie przed uzupełnianiem maszyn świeżym chłodziwem. ROCOL 
Ultraguard SC zawiera biocydy. Czyści i usuwa osady w czasie jednej operacji, sięgając wszędzie tam, gdzie 
dochodzi emulsja i szybko, z łatwością eliminuje mikroorganizmy.

SZCZEGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI
• Efektywny przeciw tlenowym i beztlenowym bakteriom, drożdżom i pleśniom
• Czyści i dezynfekuje podczas jednej operacji
• Do użytku w czasie pracy maszyny
• Nie powoduje przestojów produkcyjnych
• Przedłuża czas przydatności chłodziwa
• Sięga wszędzie tam, gdzie dochodzi chłodziwo

SPOSÓB UŻYCIA
ROCOL Ultraguard SC powinien być stosowany w systemach emulsji chłodząco-smarujących            w 
następujący sposób:

1. Przed usunięciem starego chłodziwa dodać do niego ROCOL Ultraguard SC do zbiornika maszyny. 
Rozcieńczenie 100 części emulsji (płynu) na 1 część ROCOL Ultraguard SC (50 ml na każde 5 litrów 
emulsji).
2. Pracować całą zmianę z ROCOL Ultraguard SC w emulsji.
3. Opróżnić system po zakończeniu zmiany.
4. Płukać system wodą aż będzie ona czysta i przejrzysta.
5. Napełnić system świeżym chłodziwem (emulsją) w odpowiednim rozcieńczeniu.

DANE TECHNICZNE 
Wygląd: przejrzysty, żółtawy płyn
Zapach: łagodny
Ciężar właściwy (g/ml): 1,14
pH: 12,5 w roztworze 100:1
Przechowywanie: w temp. od 0°C do 30°C. Normalne warunki przechowywania. 

Trzymać w zamkniętych pojemnikach. Chronić przed dziećmi.
Temp. zapłonu (°C): powyżej 110

UWAGA!
ROCOL ULTRGUARD SC, szczególnie w formie koncentratu, powinien być trzymany z dala od reagujących z 
alkaliami powierzchni metalowych, takich jak aluminium, cynk, powierzchnie galwanizowane. Reakcja produktu 
z tymi metalami może powodować powstawanie wodoru, który w zamkniętych pomieszczeniach w połączeniu z 
powietrzem może stworzyć mieszankę wybuchową .

OSTRZEŻENIA
• unikać przedostania się produktu do organizmu
• unikać kontaktu ze skórą
• używając produktu należy założyć rękawice i gogle ochronne

• rozlany produkt powinien zostać rozpuszczony wodą i usunięty

BHP
Szczegółowe dane techniczne dotyczące bezpieczeństwa dostępne są  w Dziale Obsługi Klientów: 
Amtra Sp. Z o.o, ul. Schonów 3, Sosnowiec 41-200 tel.(32) 294 41 00. www.amtra.pl ; www.rocol.com;

http://www.amtra.pl/
http://www.rocol.com/
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